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Renglón ImagenEspecificación Técnica

Para distintos tipos de corte y rallado de frutas y
hortalizas. Totalmente construida en acero inoxidable AISI
304. Alimentador tubular para cortar hortalizas de forma
alargada. Eje de acero inoxidable, disco con cuchilla de
acero inoxidable AISI 420 templado. Tapa superior, discos
y parrillas fáciles de quitar para garantizar la limpieza e
higiene. Motor monofásico de 0,5 CV, mandos eléctricos
de baja tensión (24 volt) y dispositivos de seguridad que
detiene la maquina al accionar la manija o cuando se abre
la tapa. Con 6 discos de corte (Corte, Rebanado, Rallado,
Cubeteado, Bastón y Juliana). Potencia mínima requerida
de 0.5 HP.
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Tipo comercial con mástil. Capacidad de peso de 0 a 30
kg. Impresión de etiquetas autoadhesivas y tiques en
papel (impresor térmico incorporado) con scaner de
barras. Recolector de papel base. Tara máxima de - 10
kg. Capacidad de programación de códigos de barra.
Ancho de impresión de 56 mm. Tipo de pantalla digital de
LCD. Imprime reportes para el control de operaciones.
Imprime etiquetas de códigos de barra. Incluye Software
de gestión de datos. Teclado a prueba de líquido. Manejo
de número de lote. Tablas nutricionales, ingredientes,
textos libres y fijos. Logo del comercio en etiqueta. Fecha
y hora. Vencimiento. Menú de programación fácil de
visualizar y operar. Impresión de Ticket, copia de ticket y
talón ticket. Impresión de Lote. Impresión de etiquetas y
papel continuo (copia de ticket y talón).
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Con 450 códigos PLU para simplificar las operaciones de
peso. Teclado alfanumérico. Pantalla LCD. Incluye la tecla
Tara que posibilita restar el peso de los recipientes. Tecla
Cero para restablecer el valor de la balanza. Tipo de
alimentación con Batería, Corriente eléctrica. Bandeja de
acero inoxidable. Soporta hasta 30 kg.
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Sellado por impulso. Longitud de sellado de 40 cm.
Indicador luminoso de comienzo y fin de operación.
Regulación electrónica para sellado de diferentes
espesores de bolsa. Indicadas para sellar polietileno,
polipropileno y similares, cuyo espesor no supere los 150
micrones. Producción recomendada de 300-400 sellados
por hora.

4

Rango de medición de -50 a 150 ºC. Precisión de +- 0.2
ºC (-20 a 80 ºC). Rango restante de +- 0.3 ºC (rango
restante). Resolución de 0.1 ºC. Tecla de retención de
lectura y función de retención de lectura automática que
emite una señal audible cuando se han estabilizado las
lecturas. Salida IrDa para impresión de datos.
Termómetro de 1 canal con sonda de radio conectable.
Sonda de inmersión en acero inoxidable IP67. Cable de
PTFE resistente hasta 250ºC. Cable fijo. Material teflón.
Exactitud +- 0.2 ºC (-25 a 75 ºC). Alarma sonora.
Almacenamiento de valores límites en el dispositivo que
tan pronto como la medición se sitúa por encima o debajo
de dichos valores suene una señal acústica de
advertencia. Incluir protocolo y certificado de calibración
en temperatura (trazabilidad a INTI o PTB
indistintamente), en punto 0, 5 y 10 ºC para sondas de
inmersión/penetración. Batería de 9 V. Estuche de
transporte para medidor y sonda para protección contra
impactos y suciedad.
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Altura x Ancho x Profundidad de 90 cm x 40 cm x 90 cm.
Acero inoxidable con 3 estantes y 4 ruedas giratorias.
Freno en una de las ruedas. Manija en aluminio y caño de
Acero Inoxidable. Diámetro de ruedas de 125 mm.
Recubrimiento caucho termoplástico blando (no es
plástico). El soporte de cada rueda es de 70 kg.
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Altura de 1.50 m. Base de 40 cm x 30 cm. Con 2 ruedas
giratorias neumáticas reforzadas que soportan 200 kg.
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Altura de 1.20 m. Base de 1.20 m x 0.60 m. Con 4 ruedas
giratorias con doble hilera de bolillas. Resistencia de cada
rueda de 200 kg. Soporta 600 kg de carga.
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Altura máxima de 65 cm. Ancho de 40 cm. Capacidad de
Peso Máximo de 120 kg. Material de Aluminio Plegable.
Con 3 escalones.
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Variedad de aplicaciones de impresión distribuida y de
volumen medio para producir textos, códigos de barras o
gráficos de calidad de manera confiable. Interfaces de
conexión USB, paralela y serial, y mejoras sencillas con
los lenguajes de programación ZPL y EPL. Capacidad
para cinta de
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300 m y 74 m, sin necesidad de modificar los ajustes para
los distintos largos de cinta. Selección de tres interfaces
de conexión y Ethernet 10/100 opcional, los lenguajes
EPL2 y ZPL II corresidentes y Unicode para garantizar
una integración rápida y eficiente. Resolución de 203 dpi
(8 puntos/mm). Memoria de 8 MB Flash, 8 MB SDRAM
(estándar). Ancho de impresión de 104 mm. Largo de
impresión de 990 mm. Velocidad de impresión de 127 mm
por segundo. Sensores reflexivos y trasmisores. Puerto
USB
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Conectividad Inalámbrica. Bluetooth v2.1 con EDR para
un cifrado de mayor seguridad. Frecuencia de datos 3,0
Mbit/s (2,1 Mbit/s) Bluetooth v2.1. Alcance de radio 100 m
(línea de visión). Batería recargable y sustituible con
‘sostenibilidad ecológica’. Dimensiones de 9,8 cm (Al) x 7
cm (An) x 18,6 cm (Lo). Peso de 224 gramos. Interfaz de
base RS232, RS485 (IBM), USB, Keyboard Wedge. Tipo
de lector de código de barras de Mano.
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