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RENGLONES

Renglón ImagenEspecificación Técnica

Estructura de caño tubo 1" 1/4 reforzada terminación epoxi.
Color gris medio. 
Asiento y respaldo de silla multilaminado de madera espesor
15 mm Color Blanco 
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Banqueta Alta: Taburete Milo - Base de hierro pintado epoxi -
Color: negro - Asiento de polipropileno inyectado - Color: rojo -
Altura del
taburete = 66 cm. (para mesada con altura final de 90 cm)
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Del tipo o similar: Tabla de
plano de trabajo conformada en aglomerado melamínico
espesor 25 mm. en color grafito, con cantos ABS de 2 mm de
espesor  egados por sistema “hotmelt”. Estructura en caño
cuadrado de 25 x  25 mm x 1,6 mm de espesor.
Terminación en pintura epoxi horneable color gris. Con
guardalibros y regatones de apoyo a piso de 3 mm, regulables, 
para minimizar el impacto sonoro en el movimiento. Medidas:
1,30 m. de ancho x 0,70  . de profundidad y 0,74m. de altura
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Del tipo o similar: Tabla de plano de trabajo conformada
en aglomerado melamínico espesor 18 mm. en color blanco,
con  antos ABS de 2 mm de espesor pegados por sistema
“hotmelt”.  Estructura en caño cuadrado de 60 x 30 mm x 1,6
mm de espesor. Terminación en pintura
poliester electroestática al horno  color gris. 
Medidas: 1,40 m. x 0,90 m. y altura de 0,74m. 
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Pizarrón blanco p/marcador - Medida 2,40 alto 1,20 m. Marco
rígido de aluminio con refuerzo en esquineros.
Ribete porta marcador.
Pizarra de base mdf y superficie de terminación en melamina
vitrificada para borrado en seco.
De fácil escritura y borrado. Pedestal metálico regulable en
altura para diferentes medidas de pizarras, con bandeja
portaútiles y ruedas con traba

5

Armario construído en chapa de acero calibre 22, de dos
puertas batientes con terminación de pintura sintética
horneada. Tres
estantes interiores de altura regulable y cerradura integral.
Medidas: 0,90 m. de ancho x 0,45 m. de profundidad y 1,80 m
de alto.
color: gris claro
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Lockers metálicos  reforzados 4 puertas, construído
en chapa de acero,  estructura calibre 22, puestas en calibre
20 y patas sanitarias de calibre 18. Pintura sintética horneada
a 200ºC, previo tratamiento de desengrase y fosfotizado. Con
cerradura.
Medidas: 0,55 m.  de ancho x 0,53 m. de profundidad y 1,95 m.
de altura
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