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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón ImagenEspecificación Técnica

Agar para micropropagacion/cultivo celular de plantas (100g)1

Alcohol isopropilico 1L2

Alcohol medicinal (96%) 1L3

amonio fosfato (calidad tecnica) Puede ser calidad técnica,
para fertilizante. 1Kg

4

amonio nitrato 100g5

amonio nitrato (calidad tecnica) Puede ser calidad técnica,
para fertilizante. 1Kg

6

amonio sulfato 100g7

Azul brillande de Coomassie G 250 1 frasco: 25g8

azul de algodón 50g9

Benomil plaguicida Funguicida sistemico 150g10

Calcio cloruro anhidro 250g11

Calcio Cloruro dihidrato 500g12

cinc cloruro 250g13

cinc sulfato - 7H2O 100g14

DCIP (2,6-diclorofenolindofenol) minim presenetacion15

Dihidrogenofosfato de potasio 100g16

Etilendiaminotetracetato sal disodica 100g17

ferroso sulfato (calidad tecnica) 500g18

IBA: Indole-3-Butiryl Acid, 4-[3-Indoly]Butric Acid mínima
presentación

19

Kinetin 6-Furfurylaminopurine mínima presentación20

Kit de Glicemia Enzimática (método enzimáticocolorimétrico
para la determinación de glucosa en suero. Que sea
equivalente a 1000 ml GLICEMIA ENZIMATICA WIENER

21

Kit- Método colorimétrico para la determinación de proteinas
totales y albumina en suero (marca Wiener o similar) para 500
determinaciones

22
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Kit para la determinación colorimétrica de urea en suero,
plasma y orina. Con enzima ureasa en cantidad necesaria para
las determinaciones. para 500 determinaciones

23

KOH 25024

Magnesio cloruro 6 H2O 500g25

magnesio sulfato Puede ser calidad tecnica, para fertilizante.
1Kg

26

magnesio sulfato 7 hidrato 500g27

manganeso (II) sulfato 100g28

Molibdato de sodio dihidrato 100g29

Potasio Iodato 100g30

potasio nitrato 100g31

potasio nitrato Calididad tecnica como fertilizante. 1Kg32

Potasio Yoduro 100g33

sacarosa 1Kg34

Seroalbumina bovina 10 g35

Sodio Acetato 500g36

Sodio Cloruro 500g37

Sodio Sulfito Acido 100g38

Solución para Almacenamiento De Electrodos Ph Orp 250mL 2
botellas

39

Sulfato ferroso heptahidrato 100g40

Sulfato manganeso II monohidrato 100g41

Barbijos para empleo en microbiología42

bobina papel sulfito 60 cm ancho, 55 gramos, por 400 metros
aprox: 60 cm ancho, 55 gramos, por 400 metros aprox

43

Buzos magneticos recubierto en teflon 22mm x 7mm44

cajas de guantes de latex talle: S45

cajas de guantes de latex talle: M46

cajas de guantes de latex talle: L47

cajas de guantes de nitrilo talle: S48

cajas de guantes de nitrilo talle: M49

cajas de guantes de nitrilo talle: L50

Capsulas de Petri 100X20MM BORO 3.351

Cofias para empleo en microbiología52
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Embudos Büchner 100 mm. Ø x 170 mm. de altura53

Embudo estriado de tallo largo, 100 mm de diametro54

Matraces 10 mL de capacidad55

Matraces 25 mL de capacidad56

mechero de alcohol de vidrio para fijaciones microbiologicas57

pipetas volumetricas (doble aforo) 20 mL58

pipeta volumétrica (doble aforo) 25 mL59

Rollo bobina toalla de papel 25cm. X 300m doble hoja color
blanco 10

60

tubos tipo Falcon 15 mL apto centrífuga de polipropileno (PP) x
15 ml, no estéril

61

Vasos de precipitado 50 mL capacidad62

Densímetro: rango (0,700-0,800)  Densímetro de Inmersion de
Vidrio de Laboratorio

63

Densímetro: rango (0,800-0,900) Densímetro de Inmersion de
Vidrio de Laboratorio

64

Densímetro: rango (0,900-1,000) Densímetro de Inmersion de
Vidrio de Laboratorio

65

Densímetro: rango (1,000-1,100)  Densímetro de Inmersion de
Vidrio de Laboratorio

66

Densímetro: rango (1,100-1,200) Densímetro de Inmersion de
Vidrio de Laboratorio

67

Densímetro: rango (1,200-1,300) Densímetro de Inmersion de
Vidrio de Laboratorio

68

Espejo concavo de cristal de 100mm de diametro con soporte
graduable en altura y base peasda

69

Espejo convexo de cristal de 100mm de diametro con soporte
graduable en altura y base peasda

70

Espejo plano de cristal de 100mm de diametro con soporte
graduable en altura y base peasda

71

Laminas de caras paralelas de cristal sintético. Medidas 7X5X1
cm o similar

72

Prisma equilatero de cristal sintetico medidas aprox. 2,5X10cm73

Balanza portátil de aprox. 2000 g de peso maximo. Sensiblidad
: 0,1 g . Display LCD . Plato de acero inoxidable de 120 mm de
díametro. Funcion de tara y facil calibracion. Que admita pilas
y con adaptador a red externa 220Vca.

74

Bomba de vacío manual metálica con vacuómetro
incorporado,apto para equipos de microfiltración.

75

pHmetro portátil de lectura digital calibración automática con
3 memorias de buffer apto para medir pH, MV, C, con ATC.
Que incluya electrodo y sonda de temperatura.

76

 6-Benzylaminopurine en solucion (1.0 mg/mL) BA; N6-
Benzyladenine mínima presentación

77

2,3,5 trifeniltetrazolio cloruro 25g78

Ácido bórico 100g79

Desecador de 300mm de diámetro tipo everglass 80

Solucion Buffer tipo HI 7007 pH 7,01 Botella de 500 mL, fecha
de vencimiento posterior al año 2022.

81

05/05/2024Impreso el Generado con SIU-Diaguita Página 3 de 6



Universidad Nacional de Rio NegroAnexo Convocatoria 51/2019

Renglón ImagenEspecificación Técnica

Solucion Buffer tipo HI 7004 pH 4,01 Botella de 500 mL, fecha
de vencimiento posterior al año 2022.

82

Amonio oxalato 100gr83

Amonio acetato 250gr84

Bario cloruro 100gr85

Calcio carbonato 100gr86

Reactivo de benedict 250ml87

Amonio hidroxido 1lt . 88

Probeta de vidrio con base plástica x 50 ml89

Probeta de vidrio con base plástica x 250 ml90

Probeta de vidrio con base plástica x 500 ml91

Probeta de vidrio con base plástica x 1000 ml92

Vaso de precipitado vidrio Borosilicato de 50 ml93

Vaso de precipitado vidrio Borosilicato de 100 ml94

Vaso de precipitado vidrio Borosilicato de 600 ml95

Vaso de precipitado vidrio Borosilicato de 1000 ml96

Matraz aforado vidrio Borosilicato con tapa de plastico 50ml97

Matraz aforado vidrio Borosilicato con tapa de plastico 100ml98

Matraz aforado vidrio Borosilicato con tapa de plastico 250ml99

Matraz aforado vidrio Borosilicato con tapa de plastico 500ml100

Erlenmeyers vidrio Borosilicato x 250 ml.101

Erlenmeyers vidrio Borosilicato x 500 ml.102

Erlenmeyers vidrio Borosilicato x 1000 ml.103

Pisetas plásticas x 250 ml.104

Buzo magnetico Recubierto en Teflon 22 mm x 7 mm105

Espatula Cuchara y pala, Fabricadas en poliestireno, de 180
mm de largo

106

Propipeta de goma universal de 3 valvulas Rango de 0,1 a 25ml107

Cubreobjetos de vidrio Por 100 unidades. Tamaño 20 x 20mm108

Portaobjetos de vidrio Por 50 unidades. Tamaño 25.4x76.2mm.
Borde pulido

109

Guantes de látex para uso medicinal. Talle M Caja de 100
guantes c/u.

110

Guantes de látex para uso medicinal. Talle L Caja de 100
guantes c/u.

111
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Guantes de látex nitrilo para uso medicinal. Talle M Caja de
100 guantes c/u.

112

Guantes de látex nitrilo para uso medicinal. Talle L Caja de 100
guantes c/u.

113

Papel de filtro Cualitativo. 90mm de diámetro x 100 unidades114

Capsulas de Petri 100x20mm Boro 3.3115

Mango de Kolle porta ansa bronce cromado y mango plástico116

Ansas calibradas para mango Kolle x 12 unidades117

Pinza doble bureta con nuez118

Microscopio Binocular Estativo ergonómico de líneas
redondeadas en los bordes con iluminador incorporado, de
intensidad regulable, provisto por iluminador de LED blanco de
alta luminiscencia pre-centrada y pre-enfocada. Que el
iluminador venga montado con lente ?ojo de mosca?, para
proveer de uniformidad en todo el campo. Con sistema de LED
que posea una vida útil de 60.000 horas aprox. Perillas de
enfoque macro y micrométrico coaxiales colocadas a ambos
lados del pilar con avance en incrementos de 2 micrones.
Sistema anti-hongos tanto en la pintura como en el sistema
óptico, que permitan utilizar el equipo en zonas de alta
temperatura y altas condiciones de humedad relativa. Platina
mecánica rectangular con una superficie de 155 x 134 mm con
movimientos en X (76mm) e Y (40mm). Revólver portaobjetivos
cuádruple. Cabezal de observación binocular tipo Siedentopf,
rotable en 360°, inclinado a 30°, con ajuste dióptrico en ambos
oculares y distancia interpupilar graduable entre 47 y 75 mm.
Condensador Abbe con diafragma iris de apertura, A.N. 1.25 y
regulable en altura. Que el condensador tenga marcadas las
posiciones para cada tipo de objetivo. Con Sistema Optico
Corregido al Infinito de Larga Distancia de Trabajo CFI BE
compuesto por los siguientes objetivos PLANACROMATICOS
(aumento/apertura numérica): CFI BE PLANACROMATICO
4x/0,10 CFI BE PLANACROMATICO 10x/0,25 CFI BE
PLANACROMATICO 40x/0,65 RETRACTIL CFI BE
PLANACROMATICO 100x/1,25 DE INMERSION EN ACEITE,
RETRACTIL Par de oculares 10x/18mm enfocables. Que se
entregue con con: funda protectora, aceite de inmersión y
manual de instrucciones. Alimentación: 220 Volts 50 Hertz.
Con todos los adaptandores necesarios para su
funcionamiento.

119

Lupa binocular Estereoscópica Cabeza binocular inclinada 45º,
con rotación de 360º. Distancia interpupilar variable 55 - 75
mm. Portaocular izquierdo con ajuste de dioptrías ± 5.
Oculares 10x WF. Objetivos sistema zoom 1.0x - 4.0x con
comando bilateral graduado. Aumentos totales 40x. Campo:
23.0 - 5.5 mm. Distancia de trabajo de 85 mm libres. Enfoque
macrométrico bilateral con ajuste de tensión. Iluminación LED
incidente y transmitida con regulación. Estativo sólido donde
se aloja el sistema de enfoque. Base sólida que contenga
platina blanco/negra/ transparente y fuente de alimentación
interna. Con pinzas de sujeción. Sistema óptico con propiedad
antihongos Alimentación: 110V-220V/50-60Hz Que Incluya:
conchillas, funda, base esmerilada, base blanco/negro, manual
de instrucciones y adapatadores necesarios para su
funcionamiento..

120

Esterilizador  Infrarrojo Bacti-Incinerador Centro de alta
temperatura: 825 ± 50 ° C Diámetro máximo del producto a
esterilizar: ?35mm Longitud del esterilizador: 100 mm

121
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Dimensiones (mm): 162x98x192 Potencia: 195W121
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